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Tapa Disc Top R-28
POLIPROPILENO · TEXTURA LISA · CUELLO ROSCADO · R-28

D E S C R I P C I Ó N

Tapa fabricada en material polipropileno en color plata, de textura lisa, sin deformaciones con interior roscado y mecanismo de apertura para

dispensar producto

PLANO DE COTAS · H altura · A altura de cuello
· M ancho · T ø de rosca · I ø interior sin

cuerda

D I M E N S I O N E S  ( M M )

H Altura 39.30 ±0.50

A Altura de cuello 27.00 ±0.25

M Ancho 31.30 ±0.35

T Ø de rosca 23.40 ±0.30

I Ø Interior sin cuerda 21.10 ±0.30

P R O P I E D A D E S  M E C Á N I C A S

Peso 7.50 g ±1.00

Resistencia al impacto Sin romperse caída de 1.80 m

E M P A Q U E

Caja con 2000 piezas

Medidas del empaque (cm) 48 x 35 x 55

Peso bruto del empaque 15.98 kg

Empaques por tarima 12 cajas

Peso bruto de tarima 216.76 ±5.00kg

A L M A C E N A M I E N T O  Y  M A N E J O

Evitar la exposición al sol y cualquier fuente de calor Almacenar a temperatura ambiente. No exponer a la intemperie. Descargar el producto con cuidado

al arribar al almacén. No colocarlo en zonas húmedas o con encharcamientos ni directamente sobre el piso.

POLIPROPILENO · SPI #5
COLOR SEGÚN ESPECIFICACIÓN

ventas@polimerostapatios.com
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TAPA DISC TOP R-28

E S P E C I F I C A C I Ó N  P A R A  L A  I N S P E C C I Ó N  P O R  A T R I B U T O S

Defectivos menores Defectivos mayores Defectivos críticos

2 C O N T R O L  D E  C A M B I O S

FECHA REVISIÓN
SECCIÓN
AFECTADA CAMBIO REALIZADO

Mar-26 0 No aplica Primera emisión del documento.

3 A P R O B A C I Ó N

M O D I F I C Ó

II Edgar J. Álvarez Valle
Inspector de Calidad

FIRMA

FECHA · Mar-26

R E V I S Ó

Ing. Jesús A. Álvarez Rivera
Jefe de Producción

FIRMA

FECHA · Mar-26

A U T O R I Z Ó

QFB Gabriela Zavala Basulto
Jefe de Calidad

FIRMA

FECHA · Mar-26

ISO 22000
DOCUMENTO CONTROLADO · IT-CA-84

ventas@polimerostapatios.com

polimerostapatios.com

NCA 6.5

Materia extraña no adherida por dentro
y/o por fuera

—

1 punto negro fundido—

NCA 2.5

Rebabas—

Tapa golpeada—

Tapa con hilo—

NCA 1.0

Tapa perforada—

Rosca barrida—

Diferencia en las tonalidades—

No embona al cerrar—


